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Ziegelsicherung (1):

"TONALITY®"-Endfeder 56x5, mit

zus. Aushängesicherung (dwg 856)
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Systemtiefe (55)

horizontaler UK-Winkel

* entspr. Systemtiefe

und nach statischen

Erfordernissen

Ziegelsicherung (2)

mit z.B. Schraube,

direkt hinter

Einhängenase
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Ziegelsichtfläche (288)
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"TONALITY®"-Classic26  Fassadenziegel
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Ziegelraster (300)
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uneingeschränkte Hinterlüftung
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Ziegelsicherung (2):

mit z.B. Schraube in

horiz. UK-Winkel
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Fuge/Stoß End-Feder

Fuge/Stoß horiz. Trag-Winkel
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Fuge/Stoß ADS-Grundprofil

"TONALITY®"-
ADS-Grundprofil

(dwg 701, 702, 703)

Alu T-Profil (80x50x2)

Wandhalter und Dübel nach

statischen Erfordernissen

thermische Trennung

Abstand nach stat. ErfordernisAbstand nach stat. Erfordernis

Ziegelraster (300)
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"TONALITY®"-Ziegelfassade

Vertikalmontage mit

horizontal ausgerichtetem

Adaptivsystem (ADS)

ZNr. ADS 100-H_S1

M. 1:2  bei DIN-A3

Horizontalschnitt

> Portraitmontage <

im Bereich UK-Stoß

Vertikaldetail zu

Ziegelsicherung (2)
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