Lastabtragung ist vom Auftraggeber
durch bauseitigen Statiker zu priifen.

Square 70x70mm N TONALITY

Befestigungstyp:
Aufhangung durch Verarbeiter

beidseitig Einschiebling (50mm)
Spannweite Ziegel max. 1600 mm

”‘A’/r Edelstahl-Winkelprofi
: | 70 x 29 mm
dwg 809
A =
| .
| /
f f
O P D B 5 £ I I S
| ! I
| |
Q (=
T SQR 70
| |
| : ______
|
| |
I kA .
: : 10| mit EPDM-Rundschnur @10mm, dwg 855 max. Ziegellange = 1600mm
| | I Aufhangelasche
| | Al-Konsole 50x5...23mm
| | awg 810 — — — — - Schnitt A-A
| —_—— " T~
| ezt
| C——j | __________ —
Il ©
| | agite=t =g
| | | - LAC T i
[ . N L &
| | I AN : ‘W74,
| _ Semontacesich /%—2:“—%! w
emontagesicherung: ; {
Lol Lasche(n) umbiegen | L:!f— — 57— —Aib
I |
DU E—— 50 AAAAAA —
Draufsicht TS e e s
Edelstahl-Winkelprofil, dwg 809
~15 EPDM-Rundschnur @10, dwg 855
/ /—Einschiebling dwg 808 /
M=K
e i
el < L
= | I
® |
8|l =3k
Darstellung Einschiebling mit

\—z_B_ Senkschraube M5 : EPDM-Schnur vor Einbau
Aufhangelasche (ohne Edelstahl-L)
dwg 810

Einbaurahmen
(Leistung Verarbeiter)
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